SKRZYNKA ROZPREZNA KATOWA

Do systemu wentylacji air green. Wersja MUFOWA pod anemostat.

MAXZALECANY

S aeNE d[mm] OS¢ oo RZEPOW - OD[mm] Almm]  Blmm]  H{mm] h{mm]
1x75x100 75 1 ~30 100 180 160 83 50
2x75x100 75 2 ~60 100 180 160 83 50
3x75x100 75 3 ~90° 100 270 160 83 50
1x75x125 75 1 ~30 125 180 160 83 50
2x75x125 75 2 ~60 125 180 160 83 50
3x75x125 75 3 ~90 125 270 160 83 50
4x75x125 75 4 ~120" 125 360 200 83 50
3x75x160 75 3 ~90 160 270 200 83 50
4x75x160 75 4 ~120 160 360 200 83 50

*3x 75 x 100 - Do osiggniecia Max zalecanego przeptywu powietrza nalezy zwiekszy¢ @ anemostatu.
*4 x 75 x 125 - Do osiggniecia Max zalecanego przeptywu powietrza nalezy zwiekszy¢ @ anemostatu.
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SKRZYNKA ROZPREZNA KATOWA

Do systemu wentylacji air green. Wersja MUFOWA pod anemostat.

MAXZALECANY

S aeNE d[mm] OS¢ oo RZEPOW - OD[mm] Almm]  Blmm]  H{mm] h{mm]
1x75x98 75 1 ~30 98 180 160 83 50
2x75x98 75 2 ~60 98 180 160 83 50
3x75x98 75 3 ~90° 98 270 160 83 50
1x75x123 75 1 ~30 123 180 160 83 50
2x75x123 75 2 ~60 123 180 160 83 50
3x75x123 75 3 ~90 123 270 160 83 50
4x75x123 75 4 ~120" 123 360 200 83 50
3x75x158 75 3 ~90 158 270 200 83 50
4x75x158 75 4 ~120 158 360 200 83 50

*3x 75 x 98 - Do osiggniecia Max zalecanego przeptywu powietrza nalezy zwiekszy¢ @ anemostatu.
*4 x 75 x 123 - Do osiagniecia Max zalecanego przeptywu powietrza nalezy zwiekszy¢ @ anemostatu.
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RAPORT ZBADAN POMIAROWYCH

Pomiary liniowych strat ciSnieniaw przewodzie airgreeno @50i 75 mm.

Spadkicisnienia dla rur airgreen DN: 50, 75
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WYDAJNOSC PRZEPLYWU POWIETRZA

Przeptyw objetosciowy w zaleznosciod predkosci strumieniai @ przewodu.

PREDKOSC PRZEPLYWU POWIETRZA [m/s]
@ ZEWNETRZNE

[mm]

50 2,3 4,5 6,8 9,0 11,3 13,6 15,8 18,1 204 22,6
75 53 10,5 15,8 21,0 26,3 31,6 36,8 42,1 47,3 52,6
90 7,8 15,7 235 314 39,2 47,1 54,9 62,8 70,6 78,5
160 26,1 52,3 784 1046 130,7 1569 1830 2092 2353 2615
200 40,0 88,1 1321 1762 2202 2642 3083 3523 3964 4404
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