
 

 

Anemostat uniwersalny RPS-1 

 

Zastosowanie:  

Nawiew lub wywiew w instalacjach wentylacyjnych nisko-i średniociśnieniowych.  

Montaż: 

Anemostaty są dostarczane z kołnierzami montażowymi. Kołnierze są montowane do przegród budowlanych przy 

użyciu wkrętów. Montaż zaworu odbywa się poprzez przekręcenie korpusu zaworu w kołnierz. 

Budowa: 

RPS-1 składa się z 3 elementów wykonanych z materiałów odpornych na korozję. Anemostaty posiadają element 

regulacyjny w postaci okrągłego talerza. Dzięki obracaniu talerza możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie 

powierzchni czynnej zaworu a tym samym dokładne wyregulowanie parametrów pracy . Dzięki konstrukcji anemostat 

można całkowicie zamknąć. 

Materiał: 

Tworzywo sztuczne. 

                                                                                    Wymiary: 

 

Anemostat uniwersalny RPS-1 



Opracowanie pomiarów ciśnienia statycznego – funkcja nawiewna. 

Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatu nawiewnego przy różnej 

szerokości szczeliny s. 

 

Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatu nawiewnego – skala 

logarytmiczna. 

 



Opracowanie pomiarów ciśnienia statycznego – funkcja wywiewna 

Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatu wywiewnego przy różnej 

szerokości szczeliny s. 

 

Zależność ciśnienia statycznego od strumienia objętościowego powietrza dla anemostatu wywiewnego – skala 

logarytmiczna. 

 


