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Przejscie dachowe nad murtata Air Green Pro 250/250 mm,
kat 15°-25°. Wariant izolowany oraz nieizolowany.
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Przejscie dachowe Air Green Pro umozliwia bezproblemowy przesyt
powietrza miedzy czerpnia lub wyrzutniag w podbitce budynku

a rekuperatorem na poddaszu. Dwuelementowa konstrukcja
pozwala na tatwy montaz pomiedzy murtatg a poszyciem dachu,
nawet w trudno dostepnych miejscach.

Najwazniejsze cechy:

- Dwuelementowa konstrukcja —fatwy montaz miedzy murtata
a poszyciem dachu.

- Regulacja kata nachylenia — precyzyjne dopasowanie 15°-25°,

- Warianty srednic — dla rekuperatoréw 250 mm.

- Opcjonalna izolacja (mata kauczukowa 19 mm) — redukcja strat
ciepta i hatasu.

- Krécéee przytaczeniowe z fabryczng uszczelka..
- Kompletny zestaw - regulowane uchwyty montazowe i zaslepki
w zestawie.

- Mozliwos¢ zamdwienia niestandardowych dtugosci — zapytanie
prosimy kierowac na biuro@airgreen.pl.

Jedyne w Polsce przejscie dachowe nad muriata.

Szybki montaz, optymalna szczelnosé i trwatosé na lata!

Wybierz przejscie dachowe Air Green Pro i usprawnij swoja instalacje
wentylacyjna!
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Wersja bez izolacji. Uchwyty
340 Nalezy wykonac izolacje montazowe
a we wiasnym zakresie! state
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PRODUCENT: Air Green Pro WERSJA:  09/2025
TYTUL: Przejscie dachowe nad murtatq bez izolacji Air Green Pro 250/250 mm, kqt 15°-25°
LEGENDA: @— czes¢ wewnetrzna @ - czes¢ zewnetrzna
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PRODUCENT: Air Green Pro WERSJA: 09/2025
TYTUL: Przejscie dachowe nad murtatq z izolacjg Air Green Pro 250/250 mm, kqt 15°-25°
LEGENDA: @— czes¢ wewnetrzna @ - czes¢ zewnetrzna
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