
Przejście dachowe nad murłatą Air Green Pro 160/200 mm, 
kąt 15°–25°. Wariant izolowany oraz nieizolowany.

Przejście dachowe Air Green Pro umożliwia bezproblemowy przesył 
powietrza między czerpnią lub wyrzutnią w podbitce budynku 
a rekuperatorem na poddaszu. Dwuelementowa konstrukcja 
pozwala na łatwy montaż pomiędzy murłatą a poszyciem dachu, 
nawet w trudno dostępnych miejscach.

Najważniejsze cechy:

• �Dwuelementowa konstrukcja – łatwy montaż między murłatą 
a poszyciem dachu.

• �Regulacja kąta nachylenia – precyzyjne dopasowanie 15°–25°.

• �Warianty średnic – dla rekuperatorów 160 mm.

• �Opcjonalna izolacja (mata kauczukowa 19 mm) – redukcja strat 
ciepła i hałasu.

• �Króćce przyłączeniowe z fabryczną uszczelką..

• �Kompletny zestaw – regulowane uchwyty montażowe i zaślepki 
w zestawie.

• Możliwość zamówienia niestandardowych długości – zapytanie 
prosimy kierować na biuro@airgreen.pl.

Jedyne w Polsce przejście dachowe nad murłatą.  
Szybki montaż, optymalna szczelność i trwałość na lata!
Wybierz przejście dachowe Air Green Pro i usprawnij swoją instalację 
wentylacyjną!

Air Green Pro
al. J. Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki

tel. +48 503 506 400  
biuro@airgreen.pl, www.airgreen.pl
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Uchwyty montażowe
regulacja: 0-32 mm

Przegub regulowany ± 5°

Wersja bez izolacji.
Nalezy wykonać izolację 
we własnym zakresie !

Uchwyty montażowe stałe
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PRODUCENT: Air Green Pro 09/2025WERSJA:

TYTUŁ: Przejście dachowe nad murłatą bez izolacji Air Green Pro 160/200 mm, kąt 15°–25°

LEGENDA: 1   – część wewnętrzna	 2   – część zewnętrzna
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Uchwyty montażowe
regulacja: 0-32 mm

Przegub regulowany ± 5°

Izolacja kauczukowa 19 mm Uchwyty montażowe stałe

720,8

PRODUCENT: Air Green Pro 09/2025WERSJA:

TYTUŁ: Przejście dachowe nad murłatą z izolacją Air Green Pro 160/200 mm, kąt 15°–25°

LEGENDA: 1   – część wewnętrzna	 2   – część zewnętrzna


