
Rozdzielacz wentylacyjny Atmo Box MULTI 
H83 W200 – w pełni modułowy system  
do zadań specjalnych. 

Seria Atmo Box MULTI to unikatowe, jedyne tego typu 

rozwiązanie na rynku, które rewolucjonizuje podej-

ście do montażu systemów rekuperacji. Ten w pełni 

modułowy i skalowalny rozdzielacz powietrza oparty 

jest na uniwersalnej bazie, dokręcanych panelach 

głównych oraz wymiennych komponentach EPDM. 

Wersja H83 W200, dzięki niskoprofilowej konstrukcji 

(wysokość 83 mm) i kompaktowej szerokości, oferuje 

niezrównaną elastyczność w tworzeniu niestandar-

dowych konfiguracji, szczególnie w ograniczonych 

przestrzeniach, takich jak wylewki czy sufity podwie-

szane.

  �Pełna modułowość i beznarzędziowa konfiguracja 

System składa się z korpusu oraz wymiennych, 

samouszczelniających króćców i zaślepek EPDM 

Ø75 mm, co pozwala na beznarzędziowe tworzenie 

tysięcy dowolnych konfiguracji (Rys. 1.). W stan-

dardzie rozdzielacz wentylacyjny dostarczany jest 

z konfiguracją 50/50 (pół na pół króćce i zaślepki), 

a dodatkowe elementy dostępne są w akcesoriach 

Atmo Box.

  �Wszechstronny montaż króćca głównego  

Możliwość montażu paneli z króćcem głównym 

(Ø125 lub Ø160 mm) na górze lub na dole rozdzie-

lacza. Pozwala to na stworzenie wersji prawo- lub 

lewostronnej, a przy użyciu dwóch paneli – w pełni 

przelotowej (Rys. 2.).

  �Inteligentne pozycjonowanie króćca głównego  

Dzięki wymiennym panelom z centralnym lub asy-

metrycznym umiejscowieniem króćca, instalator 

zyskuje możliwość montażu przyłącza w nawet 5 

różnych pozycjach. Zapewnia to maksymalną ela-

styczność i ułatwia ominięcie przeszkód konstruk-

cyjnych na budowie (Rys. 3.).
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  �Gwarancja szczelności kluczowych połączeń  

Szczelność systemu jest zapewniona w najważniej-

szych, krytycznych punktach. Samouszczelniające 

króćce i zaślepki EPDM gwarantują w 100% szczelne 

połączenie z kanałami wentylacyjnymi bez użycia 

taśm. Dodatkowo, każdy port na panel główny wypo-

sażony jest w fabrycznie zintegrowaną uszczelkę, co 

zapewnia pewne i szczelne zamocowanie przyłącza 

głównego bez potrzeby dodatkowego uszczelniania 

(Rys 4.).

  �Solidna i trwała konstrukcja  

Korpus i panele wykonane są z wysokogatunkowej 

stali ocynkowanej DX51D+Z275. Elementy wycinane 

laserowo i łączone nitami (technologia sprawdzona 

m.in. w lotnictwie) gwarantują idealną powtarzal-

ność, stabilność i precyzję montażu (Rys. 5.).

  �Kompletny i elastyczny zestaw montażowy  

Do każdego rozdzielacza dołączony jest zestaw 

uchwytów (z możliwością montażu w 3 pozycjach: 

lewej, prawej, narożnej), komplet wkrętów oraz pro-

fesjonalny bit PH-1 (Rys. 6.).

  �Optymalizacja logistyki  

Modułowa budowa znacząco redukuje liczbę SKU 

w magazynie hurtowni, minimalizując koszty i zwięk-

szając elastyczność oferty (Rys. 7.).
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  �Zestaw zawiera (Rys. 9.):

     – �rozdzielacz wentylacyjny Atmo Box MULTI z za-

montowanymi 2 panelami zaślepiającymi,

     – �zaślepki i króćce 75 mm samouszczelniające 

w proporcji 50:50,

     – zestaw uchwytów montażowych, 

     – bit PH-1. 

  �Do zestawu należy dokupić:

     – �panele/panel z wybranym króćcem,

     – �w razie potrzeby odpowiednią ilość zaślepek,

     – �w razie potrzeby odpowiednią ilość króćców 75 mm.
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Zaawansowane Opcje Pozycjonowania Króćca 
Głównego (dla W200)

Rozdzielacz wentylacyjny z serii MULTI o szeroko-

ści 200 mm oferuje bezprecedensową elastyczność 

w zakresie montażu głównego przyłącza. Dostępne 

średnice króćców to Ø125 mm oraz Ø160 mm.

  �Dla króćca Ø125 mm 

Instalator ma do dyspozycji dwa rodzaje paneli, któ-

re łącznie dają aż 5 różnych opcji montażowych:

     1. �Panel z króćcem centralnym 

Zapewnia jedną, symetryczną pozycję montażu.

     2. �Panel z króćcem asymetrycznym 

Obracając panel o 90°, można uzyskać cztery 

różne, przesunięte pozycje króćca.

  �Dla króćca Ø160 mm 

Ze względu na wymiary, króciec o średnicy Ø160 

mm jest dostępny wyłącznie na panelu z umiejsco-

wieniem centralnym.

Łącznie, dzięki zastosowaniu zaledwie dwóch typów pa-

neli (centralnego i asymetrycznego), instalator zyskuje 

aż 5 unikalnych możliwości umiejscowienia króćca Ø125 

mm oraz 1 dla króćca 160 mm, co pozwala na precy-

zyjne ominięcie przeszkód konstrukcyjnych i idealne 

dopasowanie do projektu (Rys. 8.).

Pozycja króćca 125 mm nr 1

Pozycja króćca 125 mm nr 3

Pozycja króćca 125 mm nr 5

Pozycja króćca 125 mm nr 2

Pozycja króćca 125 mm nr 4

Pozycja króćca 160 mm 

Rys. 8.

Rys. 9.



Kod produktu
Długość L

[mm]

Szerokość W

[mm]

Wysokość H

[mm]

Średnica D1

[mm]

Średnica D2

[mm]

Średnica d1

[mm]

Ilość króćców  

w produkcie  

[szt.]

Maks. ilość  

króćców  

[szt.]

MB-UNI-H83-W200-6(12)x75-125-160 360 200 83 158 123 75 6 12

MB-UNI-H83-W200-8(16)x75-125-160 540 200 83 158 123 75 8 16

MB-UNI-H83-W200-10(20)x75-125-160 720 200 83 158 123 75 10 20

MB-UNI-H83-W200-12(24)x75-125-160 900 200 83 158 123 75 12 24

MB-UNI-H83-W200-14(28)x75-125-160 1080 200 83 158 123 75 14 28

MB-UNI-H83-W200-16(32)x75-125-160 1260 200 83 158 123 75 16 32
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